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Европейски социален фонд на Европейския съюз
Министерство на образованието и науката
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Инвестира във вашето бъдеще!

ПМС 69/11.03.2013 
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ „ЛУБОР БАЙЕР

гр.Стара Загора, ул.”граф Игнатиев” № 11

Обществена поръчка „Доставка на строителни материали, инструменти и помощни средства, приложими в обучението по проект ”Образователен парк – Енергоефективно строителство”, финансиран от Европейски социален фонд на Европейския съюз, Министерство на образованието и науката, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” схема BG051PO001-4.3.05.
ЧАСТ 5


НОМЕНКЛАТУРА НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ, ИНСТРУМЕНТИ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА
	№
	Материали
	МЯРКА
	КОЛИЧЕСТВО

/приблизително/

	
	І.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – 
„Газобетонни блокчета и материали за тях”
	
	

	1
	Газобетонни блокчета-Автоклавен клетъчен бетон клас В 2.5, Д 440  150 х 600 х 250 mm 
	м3
	26

	2
	Газобетонни блокчета-Автоклавен клетъчен бетон клас В 2.0, Д 350 250 х 600 х 250 mm
	м3
	5

	3
	Газобетонни блокчета-Автоклавен клетъчен бетон клас В 2.0, Д 350 300 х 600 х 250 mm
	м3
	5

	4
	Лепило за газобетон-Лепилен зидарски разтвор за клетъчен бетон, сулфатоустойчив, якост на натиск > 10 Mpa
	кг
	2000

	5
	Минерални газобетонни топлоизолационни плочи 
50 х 600 х 500 mm, 
λ = 0,045 W/mK, 100÷115 kg/m³-1м3 за комплект
	бр.к.
	12

	6
	Минерални газобетонни топлоизолационни плочи 
75 х 600 х 500 mm, 
λ = 0,045 W/mK, 100÷115 kg/m³-3 м3 за комплект
	бр.к.
	12

	7
	Минерални газобетонни топлоизолационни плочи 
100 х 600 х 500 mm, 
λ = 0,045 W/mK, 100÷115 kg/m³-0.45 м3 за комплект
	бр.к.
	12

	8
	Минерални газобетонни топлоизолационни плочи 
125 х 600 х 500 mm, 
λ = 0,045 W/mK, 100÷115 kg/m³-0.45 м3 за комплект
	бр.к.
	12

	9
	Минерални газобетонни топлоизолационни плочи 
150 х 600 х 500 mm, 
λ = 0,045 W/mK, 100÷115 kg/m³-0.45 м3 за комплект
	бр.к.
	12

	10
	Лепило за топлоизолации-Разтвор за залепване на минерални топлоизолационни плочи, бял, с фибри, плътност <800 кг
	кг
	600

	11
	Финишни покрития-Разтвор за измазване на минерални топлоизолационни плочи, бял, с фибри, плътност <800 кг-417 кг за комплект
	бр.к.
	12

	12
	Финишни покрития-Мрежа стъкловлакнеста 145 g, ширина 1.10 m, 4х4 мм- 67 м за комплект
	бр.к.
	12

	13
	Финишни покрития-Разтвор за шпакловане на варова основа - суха смес -167 кг за комплект
	бр.к.
	12

	14
	Финишни покрития-Силикатна мазилка с едрина на зърното 2-3 мм -60 кг за комплект
	бр.к.
	12

	15
	Финишни покрития-Силикатна боя -48 кг за комплект
	бр.к.
	12

	
	ІІ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2  –
„Средства за работа с газобетон”
	
	

	1
	Средства за работа с газобетон-Мастар алуминиев 60/20/1800, без либели, дръжки и др.- 2 бр в комплект
	бр.к.
	6

	2
	Средства за работа с газобетон-Нивелир 80см, клас на точност 1мм/м - 2 бр в комплект
	бр.к.
	6

	3
	Средства за работа с газобетон-гумен чук 1 кг - 1 бр в комплект
	бр.к.
	6

	4
	Средства за работа с газобетон-лопатки назъбени комплект- 100 мм; 125 мм; 150 мм и 250 мм в комплекта
	бр.к.
	6


	5
	Средства за работа с газобетон-Бъркалка за лепилен разтвор - телена с метален пръстен - 2 бр в комплект
	бр.к.
	6

	6
	Средства за работа с газобетон-тристранен прав ъгъл-2 бр в комплект
	бр.к.
	6

	7
	Средства за работа с газобетон-трион за клетъчен бетон с 18 твърдосплавни пластини, дължина на лентата 650 мм - 2 бр в комплект
	бр.к.
	6

	8
	Средства за работа с газобетон-Дъска за шлайфане на клетъчен бетон-1 бр в комплект-
	бр.к.
	6

	9
	Средства за работа с газобетон-Ренде за клетъчен бетон-1 бр в комплект
	бр.к.
	6

	10
	Средства за работа с газобетон-Проходни свредла за клетъчен бетон 20х350 мм-1 бр в комплект
	бр.к.
	6

	11
	Средства за работа с газобетон-Проходни свредла за клетъчен бетон 30х350 мм-1 бр в комплект
	бр.к.
	6

	12
	Средства за работа с газобетон-Проходни свредла за клетъчен бетон 50х350 мм-1 бр в комплект
	бр.к.
	6

	13
	Средства за работа с газобетон-Плоски свредла за клетъчен бетон 65 мм-1 бр в комплект
	бр.к.
	6

	14
	Средства за работа с газобетон-Плоски свредла за клетъчен бетон 75 мм-1 бр в комплект
	бр.к.
	6

	15
	Средства за работа с газобетон-Каналокопател за клетъчен бетон с два ножа-1 бр в комплект
	бр.к.
	6

	
	ІІІ.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3„АКСЕСОАРИ ЗА ТИС”
	
	

	1
	Аксесоари за ТИС-Профил ъглов пластмасов с мрежа, 2.50м-35 м в комплект
	бр.к.
	12

	2
	Аксесоари за ТИС-Профил ъглов пластмасов с мрежа откапващ с видим ръб, 2.50м-15 м в комплект
	бр.к.
	12

	3
	Аксесоари за ТИС-Кофа мерителна за дозиране на вода при подготовка на лепилни разтвори- 2 бр в комплект
	бр.к.
	12

	4
	Аксесоари за ТИС-Ренде за минерални топлоизолационни плочи -1 бр в комплект
	бр.к.
	12

	5
	Аксесоари за ТИС-Анкер 155 мм - 85 бр в комплект
	бр.к.
	12

	6
	Аксесоари за ТИС-Маламашка назъбена 12 мм-1 бр в комплект
	бр.к.
	12

	7
	Аксесоари за ТИС-Маламашка назъбена 16 мм-1 бр в комплект
	бр.к.
	12

	8
	Аксесоари за ТИС-лента микропореста гума - 30 м в комплект
	бр.к.
	12

	9
	Аксесоари за ТИС-Спирален дюбел за минерални топлоизолационни плочи 50 мм - 5 бр в комплект
	бр.к.
	12

	10
	Аксесоари за ТИС-Спирален дюбел за минерални топлоизолационни плочи 85 мм - 5 бр в комплект
	бр.к.
	12

	11
	Аксесоари за ТИС-Спирален дюбел за минерални топлоизолационни плочи 120 мм - 5 бр в комплект
	бр.к.
	12

	12
	Аксесоари за ТИС-Зидарски канчета - 1 бр в комплект
	бр.к.
	12

	13
	Аксесоари за ТИС-Трион дърводелски дължина на лентата 400-500мм със закалени зъби с размер 3-4мм- 1 бр в комплект
	бр.к.
	12

	
	ІV.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 –„ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА СД
	
	

	1
	Комплект помощни средства за СД - Голям съд за разтвор пластмасов >30 литра-1 бр; Кофа за забъркване на лепило пластмасова 10-12 литра-3 бр и полиетиленово фолио, армирано с полиестерни нишки, широчина 1550 мм-10 м
	бр.к.
	7

	2
	Бъркалка /мех./ за разтвори и лепила за работа с газобетон
	бр
	4

	
	V.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 –

„РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА”
	
	

	1
	Комплект работно облекло - Гащеризон работен с презрамки с  бродирано лого на проекта и партньора и яке работно с бродирано лого на проекта и партньора
	бр.к.
	60

	2
	ЛПС комплект: Зидарски ръкавици - плат и кожа-2 бр; Ръкавици текстилни с гумирано покритие-1 бр;Антифони външни, заглушаване 23 dB-1 бр;Очила-механична защита, недраскаеми, незапотяеми-1 бр; Предпазна памучна шапка с козирка- 1 бр; Противопрахова полумаска с 2 клапана за вдишване и 1 за издишване -1 бр.
	бр.к.
	60

	
	VІ.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6-„КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ”
	
	

	1
	Крепежни елементи - Алуминиеви профили за закрепване на ТИС /носач/, дължина 250 см - 4 бр в комплект
	бр.к.
	12

	2
	Крепежни елементи-Стабилен ъглов профил за различни ъгли на ТИС /ролка/ - 10 м за комплект
	бр.к.
	12

	3
	Крепежни елементи -Навивен дюбел за всякакви топлоизолационни плоскости от EPS и минерална вата за всякакви основи-диаметър 8 мм, глава 60 мм, дължина 115 мм - 15 бр в комплект
	бр.к.
	12

	4
	Крепежни елементи -Навивен дюбел за всякакви топлоизолационни плоскости от EPS и минерална вата за всякакви основи-диаметър 8 мм, глава 60 мм, дължина 135 мм - 15 бр в комплект
	бр.к.
	12

	5
	Крепежни елементи -Навивен дюбел за всякакви топлоизолационни плоскости от EPS и минерална вата за всякакви основи-диаметър 8 мм, глава 60 мм, дължина 155 мм - 10 бр в комплект
	бр.к.
	12

	
	VІІ.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 –„ПОЛИСТИРЕН ПЛОЧИ”
	
	

	1
	ТИС - полистирен полчи EPS /8 sm/ с бяла рефлектираща повърхност и паропропускливост μ<10, комплектован с:универсална лепилна смес за всички видове полистирен;алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа; паропропусклив грунд изравняващ попиващата способност на основата; силикатна мазилка с паропропускливост μ=10 за вътрешно и външно полагане /2мм, драскана структура/ - 12 м2 за брой
	бр
	12

	2
	Графитен екструдиран полистирен плочи 1000/500/50, напрежение на натиск 120 кРа, коефицент на топлопроводност λ = 0,034 W/mK, клас по реакция на огън Е - 0.8 м3 за бр
	бр
	12

	
	VІІІ.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 –

„ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ”
	
	

	1
	ТИС - каменна вата 1000/600/20, паропропусклива, клас по горимост А1 /негорима/, комплектована с лепилношпакловъчна смес за каменна вата, стъклотекстилна мрежа за армиране на топлоизолация от каменна вата; паропропусклив грунд, проникващ в основата и подобряващ сцеплението; пастообразна силикат-силиконова мазилка, с голяма устойчивост на механични натоварвания, стареене и на атмосферни влияния - 12 м2 за брой
	бр
	12

	2
	Минерална стъклена вата 5 см, фабрично компресирана и разрязана на 2 части /2х60 см/, с повишена шумоизолация, клас по горимост А1 /негорима/ - на рула по 12м -по 3 рула за брой
	бр
	12

	3
	Плочи от стъклена минерална вата 20 x 600 x 1200 с  плътност 68 кг/м3, за защита от ударен шум и топлоизолация при под с плаваща замазка, с крайно покритие плочки или подово отопление, с голямо гранично натоварване, за помещения с голямо струпване на хора - 0.4 м3 за бр
	бр
	12

	4
	Строителен разтвор-Варов разтвор М5 
	кг
	1200

	
	ІХ.ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 9 –

„Материали за изграждане на лека временна защитена конструкция”
	
	

	1
	Материали за изграждане на лека временна защитена конструкция - комплект включващ стабилна временна конструкция, изградена от алуминиеви профили, с възможност за бърз монтаж и демонтаж, оградена  с  PVC прозрачно фолио с дебелина   1,00 мм, подсилено по контурите с усилващи ленти , с копчета за затваряне и обособен отвор за вход с цип. Покривна част от цветни поликарбонатни панели с дебелина 10 мм., създаден едностранен наклон на покривната повърхност с цел отводняване по направление на къса страна, обособена стреха по една от дългите страни, съобразена с посоката на отводняване.
  Покрита площ от 12 м2 /4м. х 3м./, височина на конструкция 2.20 м.,  .
	бр.к.
	1


Забележка:
Материалите да са съпроводени с декларация за експлоатационни характеристики /декларация за съответствие/.
Материалите по Обособена позиция № 1, подпозиции 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11  следва да съответстват по вид на описаните в БТО 0182 / 02.11.2012 год. – ТИС „Мултипор”

Съгласно чл.32, ал.2 от ЗОП техническите спецификации не трябва да се определят чрез посочване на контретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти.

Посоченият в настоящата спецификация произход, търговска марка или производство имат предназначението да насочат участниците за качествата и състава на необходимите на Възложителя хранителни продукти.

Посочените в настоящата спецификация произход, търговска марка или производство не обвързват участниците, като същите имат възможност да предлагат еквивалентни хранителни продукти.

Оферта, която не съдържа предложение за хранителни продукти с посочения в спецификацията произход, търговска марка или производство, няма да бъде отстранена на това основание.
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